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Questão 1) [2,5] Um corpo de prova metálico de formato ciĺındrico com diâmetro original de 12,8mm e
comprimento útil de 50,80mm é puxado em tração até a ocorrência de fratura. O diâmetro no ponto de
fratura é de 6,60mm e o comprimento útil na fratura é de 72,14mm. (a) Calcule a ductilidade em termos da
redução percentual da área; (b) Calcule a ductilidade em termos do alongamento.

Questão 2) [2,5]Considere o diagrama de
fases do sistema Chumbo-Estanho(Pb-Sn)
mostrado ao lado. Para a composição
associada com o ponto B, determine:

(a) O percentual laminar do conjunto
sólido.

(b) O percentual de fase primária do
tipo α

(c) O percentual de fase primária do
tipo β

(d) O percentual de fase α

Obs: percentuais em massa.

Questão 3) [2,5] Ainda considerando o diagrama de fases da questão 2 no ponto B. Determine:

(a) As composições em percentuais atômicos das fases α e β

(b) O percentual volumétrico da fase α.

Obs: As densidades do chumbo e do estanho são 11340kg/m3 e 7310kg/m3, respectivamente.

Questão 4) [2,5] (a) Assuma que exista algum metal
hipotético que exibe um comportamento ferromagnético,
que possua uma estrutura cúbica simples (Fig. ao lado), um
raio atômico 0,153nm e uma densidade de fluxo magnético
de saturação de 0,76 tesla. Determine o número de
magnetons de Bohr (µB) por átomo para este material.
µB = 9, 27× 10−24J/T
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